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ООО «РЕМШИНА»

Генеральный директор

_________________Емельянов Н.Н.

Прейскурант

на шиноремонтные работы
	Виды ремонтных работ

	№

 п/п
	Материалы

«Tip-Top»
(Германия)
	Материалы

«Tech»
(США)
	Стоимость 

услуги,

руб.

	1.
	Установка бескордового универсального пластыря

 (холодная вулканизация)

	1.2
	UP 3 (диаметр = 35 мм)
	-
	190

	1.3
	UP 4,5 (45 х 45 мм)
	№ 115 (диаметр = 45 мм)
	200

	1.4
	UP 6 (диаметр = 60 мм)
	№ 116 (диаметр = 55 мм)
	300

	1.5
	UP 8 (диаметр = 67 мм)
	№ 111 (диаметр = 65 мм)
	350

	2
	Установка кордового радиального пластыря (холодная вулканизация)

	2.1
	TL 110 (55 х 75)
	Ст 10 (45 х 75)
	350

	2.2
	TL 115 (70 х 85)
	Ст 12 (60 х 110)
	450

	2.3
	TL 112 (70 х 115)
	-
	550

	2.4
	TL 114 (85 х 130)
	Ст 14 (75 х 145)
	500

	2.5
	TL 120 (80 х 125)
	Ст 20 (75 х 125)
	600

	2.6
	TL 122 (75 х 175)
	Ст 22 (75 х 165)
	700

	2.7
	TL 124 (75 х 220)
	Ст 24 (75 х 215)
	800

	2.8
	TL 125 (115 х 125)
	Ст 33 (100 х 125)
	800

	2.9
	TL 140 (115 х 200)
	Ст 40 (100 х 200)
	800

	2.10
	TL 126 (75 х 260)
	Ст 26 (75 х 250)
	800

	2.11
	-
	Ст 35 (125 х 150)
	850

	2.12
	TL 135 (130 х 180)
	-
	1000

	2.13
	TL 142 (130 х 260)
	Ст 42 (135 х 250)
	950

	2.14
	TL 128 (75 х 330)
	-
	1000

	2.15
	TL 180 (150 х 195)
	Ст 80 (150 х 195)
	950

	2.16
	TL 144 (130 х 335)
	Ст 44 (125 х 330)
	1100

	2.17
	-
	Ст 37 (125 х 170)
	1100

	2.18
	TL 145 (180 х 260)
	Ст 45 (140 х 450)
	1500

	2.19
	TL 146 (180 х 440)
	-
	2050

	2.20
	TL 150 
	
	2625

	2.21
	TL 152
	
	3500

	2.22
	TL 155
	
	2500

	2.23
	TL 156
	
	5750

	2.24
	TL 160
	
	7250

	2.25
	TL 162
	
	11500

	2.26
	TL 165
	
	4750

	2.27
	TL 168
	
	8440

	2.28
	TL 175
	
	8125

	2.29
	TL 185 (мет.корд)
	
	18500

	2.30
	TL 190
	
	3750

	2.31
	TL 186
	
	2125

	2.32
	TL 180 (150 х 190)
	
	1060

	
	

	3.
	Установка радиального металлокордового пластыря 

(холодная вулканизация)

	3.1
	531 Rad ( 88 х 165)
	-
	800

	3.2
	TL 240 (115 х 200)
	-
	1120

	3.3
	TL 225 (115 х 125)
	-
	1000

	3.4
	533 Rad ( 110 х 205)
	-
	1000

	3.5
	TL 235 (130 х 180)
	-
	1120

	3.6
	TL 242 (130 х 260)
	-
	1500

	3.7
	535 Rad ( 110 х 245)
	-
	1350

	3.8
	537 Rad ( 110 х 285)
	-
	1500

	3.9
	TL 244 (130 х 335)
	-
	1850

	3.10
	539 Rad ( 110 х 320)
	-
	1620

	3.11
	541 Rad ( 125 х 365)
	-
	2000

	3.12
	TL 246 (180 х 440)
	-
	3100

	4.
	Установка диагонального кордового пластыря (холодная вулканизация)

	4.1
	PN 02 (80 мм)
	BP – 2 (90 мм)
	300

	4.2
	PN 03 (100 мм)
	BP – 3 (100 мм)
	450

	4.3
	PN 04 (120 мм)
	BP – 4 (130 мм)
	500

	4.4
	PN 05 (160 мм)
	BP – 5 (165 мм)
	800

	4.5
	PN 05 S (160 мм)
	BPT –0-
	800

	4.6
	PN 06 (235 мм)
	BP – 6 (240 мм)
	1000

	4.7
	PN 06 S (235 мм)
	-
	1000

	4.8
	PN 020 (255 мм)
	BPT –1
	1000

	4.9
	PN 023 (255 мм)
	BPT –4
	1400

	4.10
	PN 07 (295 мм)
	BP – 7 (290 мм)
	1500

	4.11
	PN 07 S (295 мм)
	BPT –2-
	1500

	4.12
	PN 08 (345 мм)
	BP – 8 (340 мм)
	2000

	4.13
	PN 10       PN 10 S
	
	3750

	4.14
	PN 09 S
	
	3000

	4.15
	PN 08 S  (345 мм)
	BPТ – 5 
	1800

	4.16
	PN 021 (370 мм, 4 сл)
	BP – 9 (380 мм) BPT –3
	2300

	4.17
	PN 024 (370 мм, 6 сл)
	BPT –6-
	2500

	4.18
	PN 020
	-
	1000

	4.19
	PN 022 (510 мм, 4 сл)
	BPT –7-
	3300

	4.20
	PN 023
	
	1250

	4.21
	PN 025 (510 мм, 6 сл)
	
	4000

	4.22
	PN 052
	
	4100

	4.23
	PN 052+
	
	5600

	4.24
	PN 054
	
	9600

	4.25
	PN 054+
	
	13000

	5.
	Установка грибков (холодная вулканизация)

	5.1
	minicombi A6 (6 мм)
	N 250 UL (6 мм)
	350

	5.2
	minicombi В8 (8 мм)
	N 251 UL (9 мм)
	400

	5.3
	minicombi В10 (10 мм)
	-
	620

	5.4
	-
	N 291/38 (13 мм, корд)
	650

	5.5
	-
	N 292 (15 мм, корд)
	750

	
	
	
	

	6.
	Ремонт камер (установка камерных заплаток, холодная вулканизация)

	6.1
	F 1 (диаметр = 25 мм)
	«2way» № 9 (диам.=25 мм)
	50

	
	№ 0 (диаметр = 30 мм)
	«2way» № 16 (30 х 40)
	

	6.2
	№ 1 (диаметр = 36 мм)
№ 2 (диаметр = 45 мм)

F2(25 х 50)
	2way № 10 (диам. = 35 мм)
2way № 11 (диам. = 35 мм)
	70

	6.3
	№ 3 (диаметр = 54 мм)
№ 7 (37 х 74)
	2way № 12 (диам. = 60 мм)

2way № 17 (40 х 65)
	100

	6.4
	№ 4 (диаметр = 75 мм)

№ 7а (45 х 90)
	2way № 13 (диам. = 80 мм)

2way № 18 (50 х 100 мм)
	120

	6.5
	№ 5 (диаметр = 94 мм)

№ 7b (75 х 150)
	2way № 14 (диам. = 100 мм)

2way № 19 (70 х 150 мм)
	130

	6.6
	№ 6 (диаметр = 116 мм)

№ 7с (94 х 188)
	2way № 15 (диам. = 125 мм)

2way № 20 (100 х 160 мм)
	170

	6.7
	-
	2way № 21 (60 х 240 мм)
	100

	6.8
	Вентильная заплатка 
TR-15
	Вентильная заплатка

 № 6213
	130

	6.9
	Вентильная заплатка TR50+вентиль
	Вентильная заплатка

 № 6220+вентиль
	700

	7.
	Горячая вулканизация (одна установка вулканизатора)

	7.1
	Сырая резина
MTR-1,2

MTR-3,0
	Сырая резина
№ 850,864,866
	от 600 руб. в зависимости от размеров повреждения.


Примечание:
1. В стоимость ремонта колес включены все необходимые расходные материалы и химреактивы.
2. Выбор вида и типоразмера ремонтного материала осуществляет мастер в соответствии с нормативной технологической документацией.
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